
MARINE 0930

Судовая смазка
  

  

Судовая смазка. Заказ в Москве:  +7(495)724-47-27 / zakaz@snline.ru

  

ПРИМЕНЕНИЕ Pemco Marine 0930 SAE 30 предназначены для смазывания судовых
тронковых двигателей, работающих на дистиллятном топливе с содержанием серы
менее 1,0%. Рекомендованы к использованию в общих и раздельных системах смазки
цилиндров, подшипников, средне- и низкооборотистых дизельных двигателях на судах и
в промышленности. Имеют прекрасную стойкость к окислению, которая сохраняется в
течении длительного периода времени и обеспечивает превосходную защиту металлов,
используемых в подшипниках. Обладают прекрасными свойствами по сепарации воды.
Щелочные свойства достаточны для того, чтобы нейтрализовать сильные кислоты,
встречающиеся в картере. Масла серии 09 выпускаются тремя степенями вязкости, что
позволяет выбрать нужную вязкость для любого двигателя.

  

  

Соответствия спецификациям и/или допускам: API CD, 9TBN

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

          

Класс вязкости
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Вязкость при 100 °С, сСт

  

Индекс вязкости

  

Температура вспышки, °С

  

Температура кристаллизации, °С

  

Щелочное число

  

Плотность, кг/м 3

  
    

Pemco Marine 0930

  

SAE 30

  

10,0 – 11,0

  

92

  

210
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MARINE 0930

-10

  

9

  

0,848

  
      

ОПЛАТА И ДОСТАВКА Продукция под торговой маркой "Pemco" поставляется под заказ
при 100% предоплате. Груз из Москвы до места назначения доставляется транспортной
компанией за счет клиента. Возможен самовывоз.

  

ФОРМОВКА И ЦЕНА

        
  

*  Тара 1 0л.

  

*  Тара 2 0л.

  

Бочка 208л.

  

Контейнер 1000л.

  
    

MARINE 0930

  

1 755р.

 3 / 4



MARINE 0930

  

3 509р.

  

36 414р.

  

170 290р.

  
        

{rsform 153}

*  Продажа продукции мелкой фасовки осуществляется при заказе не менее 200 л.

  
      

Перейти в раздел " Судовые масла ".
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